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I. DATOS DEL TERRENO: 

ÁREA DE TERRENO: 754.40 m2 (Anexo 08) 

UBICACIÓN: 
Departamento: 
Provincia: 
Distrito: 
Dirección: 
Urbanización: 

 
Lima 
Lima 
Miraflores  
Av. Roosevelt N° 5591 ESQ Pq. Amelio Placencia. 
Miraflores 

DATOS DEL PROPIETARIO: 

PROPIETARIO: 

RUC: 

DIRECCIÓN: 

VYV PROYECTO 74 SAC 

20603652291 

Av. Alfredo Benavides 1579 Int. 101 
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El Edificio Multifamiliar “Roosevelt” se encuentra ubicado en la esquina de la Av. 

Roosevelt con Pasaje Amelio Placencia, en el distrito de Miraflores. 

Se trata de un proyecto de USO RESIDENCIAL, cuya distribución es la siguiente: 

 

Se trata de un Edificio de 22 pisos, 01 Semisótano, Azotea, 05 sótanos para 

estacionamientos y 01 sótano de uso compartido: estacionamientos y cuarto de 

máquinas y cisternas.   

 

 Nivel Semisótano – NPT -1.41m: 

Hacia la Av. Roosevelt: 

Se ubica el acceso vehicular a los sótanos de estacionamientos a través de una 

rampa de 5%, 12% y 15% de pendiente. 
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Hacia la Av. Roosevelt se ubica también el ingreso hacia el espacio destinado 

para banco de medidores. 

Hacia esta avenida tienen frente las terrazas de los departamentos SS01 y SS02, 

cuyo registro desde el nivel de la calle se resuelve con el uso de jardineras y 

áreas verdes. 

Hacia el Pasaje Amelio Placencia: 

Se ubica el ingreso al Uso Residencial. El ingreso desde el nivel de la calle se da 

a través de escaleras pedestres y rampa peatonal para llegar al lobby de vivienda 

de doble altura. En el mismo nivel se ubica dos (02) espacios de depósitos, el 

baño de discapacitados y el SUM 01. 

La circulación vertical peatonal hacia los niveles superiores se da a través de la 

Escalera de Evacuación N°01 y N°02; mientras que la circulación vertical 

mecánica se da a través de los Ascensores N°01, 02 y 03. El número de 

ascensores, y las dimensiones de pozo y cabina son avalados por el Estudio de 

Tráfico Vertical (Ver Anexo 01) 

 Nivel 01 – NPT. +1.22m: 

Este nivel cuenta con 06 tipologías de departamentos, de los cuales: 04 son 

Departamentos de 01 Dormitorio y 02 son departamentos de 02 Dormitorios.  

Para las circulaciones verticales contempla el Hall de Ascensores que albergan 

los Ascensores N° 01, 02 y 03; mientras que para la evacuación considera la 

Escalera de Evacuación N°01.  

La circulación interior cuenta además de ductos previstos para las instalaciones 

eléctricas, sanitarias, mecánicas, gas natural y de comunicaciones.  

Se prevé un vano de piso a techo para resolver la ventilación de la circulación 

común. 

Este nivel considera además un pozo o patio central, cuyo uso será de área 

verde de uso común no techada como complemento a los espacios de área 

común que considera el proyecto. 

Este patio no cumple la función de pozo de luz. Todas las viviendas iluminan y 

ventilan naturalmente hacia el exterior.  

 

 Nivel 02 al 22 – NPT. +3.845m al NPT.+56.345m: 

Se desarrolla una planta típica que contiene 07 tipologías de departamentos, de 

los cuales: 02 son Departamentos de 01 Dormitorio y 05 son departamentos de 

02 Dormitorios.  

Para las circulaciones verticales contempla el Hall de Ascensores que albergan 

los Ascensores N° 01, 02 y 03; mientras que para la evacuación considera la 

Escalera de Evacuación N°01.  

La circulación interior cuenta además de ductos previstos para las instalaciones 

eléctricas, sanitarias, mecánicas, gas natural y de comunicaciones.  

Se prevé un vano de piso a techo para resolver la ventilación de la circulación 

común. 
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Se desarrolla una planta típica que contiene 07 tipologías de departamentos, de 

los cuales: 02 son Departamentos de 01 Dormitorio y 05 son departamentos de 

02 Dormitorios.  

Para las circulaciones verticales contempla el Hall de Ascensores que albergan 

los Ascensores N° 01, 02 y 03; mientras que para la evacuación considera la 

Escalera de Evacuación N°01.  

La circulación interior cuenta además de ductos previstos para las instalaciones 

eléctricas, sanitarias, mecánicas, gas natural y de comunicaciones.  

Se prevé un vano de piso a techo para resolver la ventilación de la circulación 

común. 

 Azotea – NPT. +47.905m: 

Se proyecta una azotea de uso común para el proyecto. El acceso se da a través 

del Hall de Ascensores, con los Ascensores N° 01, 02 y 03; mientras que para la 

evacuación se considera la Escalera de Evacuación N°01. 

El proyecto cuenta con un área utilizable de 494.52 m2, de los cuales, se 

proyecta como superficie techada 120.58m2, equivalente al 24.38% del área 

utilizable.  

Dentro de estas superficies techadas se proponen los siguientes usos: SUM 02, 

escalera de evacuación, circulaciones, un (01) baño para mujeres que es apto 

también para discapacitados, un (01) baño para hombres, un cuarto para 

estación acelero métrica y un (01) cuarto para la ubicación de la escalera de gato 

de acceso al techo.  

En la zona no techada del proyecto, se considera el uso de parrillas y un área de 

piscina y tumbonas ubicado a +1.00m sobre el nivel de la azotea y área verde 

equivalente al 149.68m2 (31.92%). 

 Sótano 01 – NPT. -4.41m: 

Los sótanos del proyecto son de uso residencial exclusivo.  

Se accede al primer nivel de estacionamientos a través de una rampa vehicular 

de 15% de pendiente. Peatonalmente se puede acceder a él a través del Hall de 

Ascensores: Ascensores N° 01 y 02; y la Escalera de Evacuación N°02 – Escalera 

Cerrada (Ver Anexo 02). 

Este primer nivel de estacionamiento considera dentro de su distribución: 13 

espacios para estacionamiento vehicular, área para estacionamiento de 

bicicletas, 01 cuarto de acopio de residuos, 01 cuarto de grupo electrógeno, 01 

Cuarto de tableros eléctricos y depósitos. 

Alberga también ductos ventilación: Inyección de Aire y extracción de monóxido 

y humos.  

 Sótano 02 – NPT. -7.16m: 

La circulación entre sótanos de estacionamiento se da a través de una rampa 

vehicular de 12.90% de pendiente y 6.00m de ancho. Peatonalmente se puede 

acceder a él a través del Hall de Ascensores: Ascensores N° 01 y 02 y la Escalera 

de Evacuación N°02 – Escalera Cerrada. 
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Alberga un total de 17 estacionamientos vehiculares, espacios de depósitos y 

ductos para la inyección de aire y extracción de CO2 y humos. 

Cuenta además con un área destinado al estacionamiento de bicicletas. 

 Sótano 03 – NPT. -9.91m: 

La circulación entre sótanos de estacionamiento se da a través de una rampa 

vehicular de 12.90% de pendiente y 6.00m de ancho. Peatonalmente se puede 

acceder a él a través del Hall de Ascensores: Ascensores N° 01 y 02 y la Escalera 

de Evacuación N°02 – Escalera Cerrada. 

Alberga un total de 17 estacionamientos vehiculares, espacios de depósitos y 

ductos para la inyección de aire y extracción de CO2 y humos. 

 Sótano 04 – NPT. -12.66m: 

La circulación entre sótanos de estacionamiento se da a través de una rampa 

vehicular de 12.90% de pendiente y 6.00m de ancho. Peatonalmente se puede 

acceder a él a través del Hall de Ascensores: Ascensores N° 01 y 02 y la Escalera 

de Evacuación N°02 – Escalera Cerrada. 

Alberga un total de 18 estacionamientos vehiculares, espacios de depósitos y 

ductos para la inyección de aire y extracción de CO2 y humos. 

 Sótano 05 – NPT. -15.41m: 

La circulación entre sótanos de estacionamiento se da a través de una rampa 

vehicular de 12.90% de pendiente y 3.00m de ancho. Peatonalmente se puede 

acceder a él a través del Hall de Ascensores: Ascensores N° 01 y 02 y la Escalera 

de Evacuación N°02 – Escalera Cerrada. 

Alberga un total de 19 estacionamientos vehiculares, espacios de depósitos y 

ductos para la inyección de aire y extracción de CO2 y humos. 

 Sótano 06 y Cuarto de Máquinas y Cisternas – NPT. -18.16m: 

La circulación entre sótanos de estacionamiento se da a través de una rampa 

vehicular de 10.09% de pendiente y 3.00m de ancho. Peatonalmente se puede 

acceder a él a través del Hall de Ascensores: Ascensores N° 01 y 02 y la Escalera 

de Evacuación N°02 – Escalera Cerrada. 

El acceso al cuarto de máquinas y cisternas se da únicamente a través de la 

escalera de evacuación N° 02, que considera además una esclusa o vestíbulo 

previo al acceso de la zona de máquinas. 

Considera el cuarto de máquinas, las cisternas de uso doméstico y agua contra 

incendio (ACI).  

Este nivel presenta solución mecánica para la ventilación de los espacios.   

II.I ACCESOS Y SALIDAS 

 USO RESIDENCIAL: 

El acceso peatonal al uso residencial se da por el Pasaje Amelio Placencia, a 

través de un lobby de ingreso.  

El acceso vehicular a los sótanos de uso residencial se da a través de una rampa 

de 5%, 12% y 15% de pendiente ubicada en la Av. Roosevelt. 
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Salida de Evacuación 01/02: Se da a través del lobby de vivienda hacia el Pasaje 

Amelio Placencia. 

 

III. RETIROS: 

De acuerdo a exigido por el Certificado de Parámetros Urbanísticos N°1080-2020-SGLEP-

GAC/MM (Ver Anexo 07), indica que los retiros a considerar serán: 

 Av. Roosevelt: Retiro de 5.00ml 

 Calle Amelio Placencia: Retiro de 3.00ml. 

 Pq. Amelio Placencia: Retiro de 0.00ml 

 

IV. ALTURA MÁXIMA: 

Este proyecto se desarrolla de acuerdo a lo regulado mediante el DECRETO SUPREMO 

N° 010-2018-VIVIENDA, modificado por el DECRETO SUPREMO N°012-2019-VIVIENDA, 

modificado a su vez por el DECRETO SUPREMO N°002-2020-VIVIENDA. 

De acuerdo al Certificado de Parámetros N° 1080-2020-SGLEP-GAC/MM (Ver Anexo 07), 

el lote cuenta con zonificación Comercio Zonal (CZ), compatible con Residencial de 

Densidad Alta (RDA). 
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La altura de edificación propuesta se ha determinado según lo establecido en el DS. 

N°002-2020-VIVIENDA, Art, 10.4°, el cual indica que para el cálculo de la altura para lotes 

con zonificación RDA es:  

 

 
Al aplicar el 1.5(a+r) se obtiene: 

a=ancho de vía= 30.00 

r=retiro por cada lado= 10.00 

Altura Máxima: 1.5 (30+10) = 60.00ml 

Para el desarrollo del proyecto se considera la altura total de 60.00ml, los mismos que 

son medidos desde el nivel de la calle y considera el 1.00m de parapeto de la azotea.  

En los 60.00ml de altura desde el nivel de la calle, se desarrollan 22 niveles de vivienda 

+ 01 semisótano. 

Determinación de altura en corte: 

 

 
 

V. ÁREA LÍBRE MÍNIMA: 

De acuerdo al RNE, Norma G.040, el área libre es aquella superficie de terreno donde 

no existen proyecciones de áreas techadas. Se calcula sumando las superficies 

comprendidas fuera de los linderos poligonales definidas por las proyecciones de las 
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áreas techadas sobre nivel de terreno, de todos los niveles de la edificación hasta los 

límites de la propiedad. 

De acuerdo al DS. N°012-2019-VIVIENDA, Art. 10.30, edificios multifamiliares en esquina 

el área libre mínima es de 25%; sin embargo, el proyecto considera 26.26% de área libre, 

equivalente a 198.12m2. 

 

 
 

VI. ESCALERAS DE EVACUACIÓN: 

El proyecto considera dos tipos de Escalera de Evacuación: 

 Escalera de Evacuación N°01 

La escalera de Evacuación N°01 abarca la evacuación desde el Piso 01 hasta el 

Nivel de la Azotea y se trata de una escalera de evacuación con vestíbulo previo 

ventilado. 

De acuerdo al RNE, Noma A.010, Artículo 28, Inciso 02, se indica lo siguiente: 

a) En edificaciones residenciales, por cada edificación: 

2. De más de 15 metros de altura, se requieren como mínimo dos escaleras 

de evacuación, salvo que se cumplan todos los siguientes requisitos para que 

se pueda contar con una sola escalera de evacuación: 

2.1. No mayor a 60.00 metros de altura medidos desde el nivel más bajo del 

acceso del camión de bomberos. 

2.2. El acceso a la escalera de evacuación sea a través de un vestíbulo previo, 

sin carga combustible, de acuerdo a cualquiera de las alternativas planteadas 

en la presente norma. 

2.3 Cuente cada uno de los departamentos, con detección de humos, por lo 

menos en el hall que une los dormitorios y alarma contra incendios en el 

interior del departamento, ambos conectados a un sistema centralizado. 

 

Se presenta el ANEXO N°04: Estudio Mecánico de Vestíbulo previo ventilado 

que sustenta el correcto funcionamiento del vestíbulo de acuerdo a lo indicado 

en el RNE, Norma A.010, Art. 26. B, inciso “g”: “(…) serán permitidas distancias 

menores cuando el diseño de ingeniería del sistema de extracción, así como las 

pruebas de campo lo sustenten”. 

 Escalera de Evacuación N°02: 

ÁREA TERRENO

% m2

REQUERIDO 25.00% 188.61

PROYECTADO 26.26% 198.12

ÁREA LIBRE

754.42
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La escalera de Evacuación N°02 abarca la evacuación desde el Cuarto de 

Máquinas hasta el Piso 01 y se trata de una escalera de cerrada. 

De acuerdo al Oficio N° 731-2019-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU (VER ANEXO 02), 

indica que los 15.00ml de altura indicado en el RNE, Norma A.010, están 

referidos a la altura considerada desde el nivel de la calle hacia los pisos 

superiores y en la que sin perjuicio de lo señalado, en los casos de escalera de 

evacuación tipo mixta que posibilidad acceder a los sótanos de 

estacionamientos, siempre que esta esté equipada con una barrera de 

direccionamiento, se podrá considerar una escalera de evacuación del tipo 

cerrada indistintamente de la profundidad de alcancen. 

 

VII. DETERMINACIÓN DE POZOS DE ILUMINACIÓN: 

El proyecto no considera pozos de iluminación dado que todas las unidades de vivienda 

iluminan y ventilan hacia la vía pública. 

 

VIII. ÁREAS DEL PROYECTO: 

El área construida total del proyecto es de 15,726.54 m2 (Ver Anexo 05).  

 

Los porcentajes de usos del proyecto se distribuyen de la siguiente manera: 

 Área vendible vivienda: 9,717.09m2 equivalente al 61.79%. 

 Áreas comunes Piso SS-Azotea: 1691.42m2 equivalente al 10.76%; y, 

 Áreas para sótanos de estacionamiento: 4318.03m2 equivalente al 27.45% 

Por otro lado, de acuerdo a lo normado en el DS. N°002-2020-VIVIENDA, Art.9, se 

requiere que se desarrolle no menos del 50% del área techada neta vendible 

exclusivamente para VIS. 

Aplicado al proyecto: 

 

El proyecto cuenta con el 50.12% de área techada vendible exclusiva para el programa 

VIS, la misma que equivale al 4,870.29 m2. 

Se presentan a continuación las unidades inmobiliarias que formarán parte del VIS, las 

mismas que han sido indicadas en planos: 

 Semisótano: Dpto SS01 y Dpto SS02. 

 Piso 01: Dpto 101, Dpto 102, Dpto 103, Dpto 104, Dpto 105, Dpto 106. 

 Piso 02 al 22: Dpto X01, Dpto X02, Dpto X03, Dpto X04. 

(En el cuadro de áreas, se señala con texto en color azul las unidades que 

formarán para del VIS). 

9,717.09          

4,858.55          

4,870.29          

ÁREA VENDIBLE TOTAL:

ÁREA VENDIBLE MÍNIMA 50%- PROGRAMA MI VIVIENDA:

ÁREA VENDIBLE PROYECTADA- PROGRAMA MI VIVIENDA:
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IX. REQUERIMIENTO DE ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTOS: 

De acuerdo al DS. N°012-2019-VIVIENDA: “Para los proyectos de edificación se requiere 

como mínimo un (01) estacionamiento por cada tres (03) unidades de vivienda. (…) 

Además, las edificaciones multifamiliares o conjuntos residenciales deben contemplar 

estacionamientos para bicicletas correspondientes a un cinco por ciento (5%) sobre el 

área neta prevista para estacionamiento vehicular, sin contabilizar el área de maniobras; 

no pudiendo en ningún caso ser menor al que se requiere para que se coloque una 

bicicleta. (…)” 

El proyecto requiere un total de 52 estacionamientos para autos, sin embargo, proyecta 

un total de 97 estacionamientos para autos. Los estacionamientos están distribuidos de 

la siguiente manera: 

NIVEL N° ESTAC. X NIVEL 

SÓTANO 01 13 

SÓTANO 02 17 

SÓTANO 03 17 

SÓTANO 04 18 

SÓTANO 05 19 

SÓTANO 06 13 

TOTAL 97 

 

El cálculo para determinar el área a proyectar para estacionamientos de bicicletas se ha 

hecho de la siguiente manera: 

SOTANO 6 CTO MAQUINAS

SOTANO 5

SOTANO 4

SOTANO 3

SOTANO 2

SOTANO 1

SEMISÓTANO 2 50.18 47.71

1º PISO 6 54.48 65.14 42.38 46.58 49.07 52.46

2º PISO 7 57 55.72 45.05 54.72 65.56 81.08 84.16

3º PISO 7 57 55.72 45.05 54.72 65.56 81.08 84.16

4º PISO 7 57 55.72 45.05 54.72 65.56 81.08 84.16

5º PISO 7 57 55.72 45.05 54.72 65.56 81.08 84.16

6º PISO 7 57 55.72 45.05 54.72 65.56 81.08 84.16

7º PISO 7 57 55.72 45.05 54.72 65.56 81.08 84.16

8º PISO 7 57 55.72 45.05 54.72 65.56 81.08 84.16

9º PISO 7 57 55.72 45.05 54.72 65.56 81.08 84.16

10º PISO 7 57 55.72 45.05 54.72 65.56 81.08 84.16

11º PISO 7 57 55.72 45.05 54.72 65.56 81.08 84.16

12º PISO 7 56.2 56.52 45.05 54.72 65.56 81.08 84.16

13º PISO 7 56.2 56.52 45.05 54.72 65.56 81.08 84.16

14º PISO 7 56.2 56.52 45.05 54.72 65.56 81.08 84.16

15º PISO 7 56.2 56.52 45.05 54.72 65.56 81.08 84.16

16º PISO 7 56.2 56.52 45.05 54.72 65.56 81.08 84.16

17º PISO 7 56.2 56.52 45.05 54.72 65.56 81.08 84.16

18º PISO 7 56.2 56.52 45.05 54.72 65.56 81.08 84.16

19º PISO 7 56.2 56.52 45.05 54.72 65.56 81.08 84.16

20º PISO 7 56.2 56.52 45.05 54.72 65.56 81.08 84.16

21º PISO 7 56.2 56.52 45.05 54.72 65.56 81.08 84.16

22º PISO 7 56.2 56.52 45.05 54.72 65.56 81.08 84.16

AZOTEA

155

N° 

DPTOS
PISOS

X01 X02 X03 X06 X07X04 X05

MULTIFAMILIAR
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Número de estacionamientos x área total de cajón de estacionamientos x 5%, de la que 

resulta: 

 

Se distribuye de la siguiente manera: 

 

Se muestran los detalles de anclaje del diseño de bicicletas propuesto: 

 

 

X. SISTEMAS DE RECOLECCIÓN DE BASURA: 

La Norma A.010, Art. 41 indica: “Las edificaciones deberán contar con un sistema de 

recolección y almacenamiento de basura o material residual, para lo cual deberán tener 

ambientes para la disposición de los desperdicios. 

El sistema de recolección podrá ser mediante ductos directamente conectados a un 

cuarto de basura, o mediante el empleo de bolsas que se dispondrán directamente en 

contenedores, que podrán estar dentro o fuera de la edificación, pero dentro del lote”. 

El cálculo para la dimensión y volumen del ambiente de almacenamiento se rige a la 

Norma A.010, Articulo N° 43: “Los ambientes para almacenamiento de basura deberán 

tener como mínimo dimensiones para almacenar lo siguiente: 

- Para uso RESIDENCIAL, a razón de 30 lt./vivienda (0.03m3) por día.” 

 

Requerimiento de espacio: 

El proyecto considera un total de 155 viviendas, por consiguiente: 

 

USO
AREA DE 

ESTACIONAMIENTOS
REQUERIDOS

RESIDENCIAL 1203.51 60.18 60.57 m2

CALCULO DE ESTACIONAMIENTOS PARA BICICLETAS

CANTIDAD TOTAL PROYECTADOS

5% del área prevista para 

estacionamientos sin contar área de 

maniobras

NIVEL

49.29 m2

2.82 m2

2.82 m2

2.82 m2

2.82 m3

SÓTANO 04

SÓTANO 05

ÁREA. X NIVEL

SÓTANO 01

SÓTANO 02

SÓTANO 03
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Para el uso residencial: En el sótano 01 del proyecto se prevé un espacio de 17.48m2 que 

tienen la capacidad de guardado de 7 contenedores de basura de 0.66m3 por cada 

contenedor y 1 contenedor de 0.12m3. Este espacio prevé además un área para lavado 

de tachos y está dotado de ventilación mecánica: inyección y extracción e iluminación 

artificial. 

El flujo de residuos hacia el exterior se hará en horario diferenciado al uso común de la 

edificación.  

 

XI. CÁLCULO DE AFORO Y DENSIDAD DE LA EDIFICACIÓN: 

De acuerdo al DS. N°002-2020-VIVIENDA, Art. 10.2, para zonas con zonificación RDA en 

cualquier ubicación, se deberá considerar una densidad de 5,600 hab/HA. 

Aplicado al proyecto: 

 
Para el Uso RESIDENCIAL, el cálculo de aforo de la edificación está determinado de 

acuerdo al RNE, Norma A.020, Art. 5°: 

 
En tal sentido, el proyecto cuenta con 155 unidades de vivienda, de las cuales: 48 

unidades de vivienda son de 01 dormitorios y las 107 unidades de vivienda restantes 

son de 02 dormitorios. 

 

XII. ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

Toda la edificación es apta y accesible para personas con movilidad reducida.  

El ingreso a la edificación: Uso Residencial cuenta con una rampa de ingreso peatonal 

que garantiza el acceso de las personas con discapacidad. La circulación mecánica 

vertical se da a través de los Ascensores N°01 y N°02. 

De acuerdo al RNE, Norma A120, Art. 8°: “En edificaciones de uso residencial que cuenten 

con ascensor, las medidas mínimas al interior de la cabina del ascensor deben ser de 

1.00m de ancho y 1.25m de fondo”. 

Las medidas de cabida de ascensor consideradas para el proyecto son de 1.10m de 

ancho y 1.40m de fondo. 

Del mismo modo, las áreas comunes prevén servicios higiénicos para personas con 

discapacidad. 

USO N° / M2 FACTOR DESCRIPCION

TOTAL 

REQUERIDO 

(M3)

LT. X 

CONTENEDO

R

TOTAL 

CONTENEDO

RES

TOTAL 

PROYECTADO 

(M3)

0.66 7 4.62

0.12 1 0.12

8.00 4.74

VIVIENDA 155.00 0.03 (FACTOR USO RESIDENCIAL) 4.65

CALCULO DE ACOPIO DE BASURA

TOTAL

ÁREA TERRENO

HAB/HA ÁREA

NORMATIVA 5600 10000.00

NORMATIVA AL PROYECTO 422 754.42

754.42

CALCULO DE DENSIDAD - MI VIVIENDA

DENSIDAD

31% 96

69% 321

3 DORM 0% 0

100% 417

TIPOLOGÍA

1 DORM

2 DORM

155.00

48.00

107.00

0.00

422

PORCENTAJE
Densidad según 

normativa para RDA: 

5,600hab/Ha.

DPTO



 

METROPOLIS, OFICINA DE ARQUITECTURA 
Calle Boulevard 162, Oficina 501, Surco 

LIMA - PERÚ 

 

 

 

 

 

________________________ 

JOSE ORREGO HERRERA  

ARQUITECTO CAP. 2560 

DNI: 07273703 
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XIII. ANEXOS: 

ANEXO 01: 

ESTUDIO DE TRÁFICO VERTICAL 
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ANEXO 02: 
OFICIO N°731-19-USO DE ESCALERAS CERRADAS 
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ANEXO 03: 
OFICIO N° 181-2020-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU-DV 
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ANEXO 04:  
ESTUDIO MECÁNICO DE VESTÍBULO PREVIO VENTILADO 
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ANEXO 05: 
 CUADRO DE ÁREAS 
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ANEXO 06:  
VISTAS DELPROYECTO 
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ANEXO 07: 

CERTIFICADO DE PARAMETROS 
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ANEXO 08: 
PARTIDAS REGISTRALES 
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ANEXO 09: 
INFORME TÉCNICO LEGAL N°002-2021 VIVIENDA/VMVU-DGPRVU-DV-JHA-KCG 
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ANEXO 10: 
FICHA TÉCNICA DE ASCENSORES 

 


